


Общие данные.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта НСС

Наименование

Общие данные. 

Лист Примечание

1

2

3

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

 Гл. инженер проекта Р.В. Левашов

31

Разраб. Кибешев

06-19 - НСС

Строительство принадлежащего АО "Агрофирма "Дороничи"

свинокомплекса на 2650 свиноматок вблизи д. Широковцы

Кирово-Чепецкого района Кировской области

Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети связи.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

План наружных сетей связи. 

абельно-трубный журнал. Ведомость объемов строительных и монтажных работ. 

ПримечаниеОбозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Наименование

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов06-19 - НСС.С 2 листа

Постановление Правительства РФ Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации.

ВСН-116-93 Инструкция по проектированию линейно-кабельных 

сооружений связи

от 9 июня 1995 г. № 578

ОСТН  600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 

сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения.

Общие указания.

Данным проектом предусматривается прокладка слаботочных кабелей  по проектируемой полощадке

свинокомплекса на 2650 свиноматок вблизи д. Широковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Проект выполнен на основании разделов УПА, АТХ.

Проектом предусматривается прокладка слаботочных кабелей типа СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF, UTP

4PR 24AWG, КИПвЭПБП, МКЭШ по опорам 0,4кВ (см. раздел ЭС, ЭН) с подвеской на тросе, в земле в ПНД

трубе (на вводе в насосную 2-го подъема и при пересечении с ВЛЗ-10кВ). При переходе через автомобильный

проезд кабель проложить в стальной трубе в сущ. ПНД трубе.

В траншее над кабелями на расстоянии 250мм от их наружных покровов на насыпанный на кабель

уплотненный грунт укладывается защитная сигнальная лента.

Расстояние в земле между слаботочными кабелями и кабелями 0,4кВ - не менее 0,5м.

Крепление троса к опорам выполнить на расстоянии 0,5м от нижнего провода ВЛИ-0,4кВ с учетом стрелы

провеса кабеля. Количество слаботочных кабелей при подвесе на тросе - от 1 до 5. Крепление кабелей к тросу

выполнить хомутами.
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06-19 - НСС.С 

Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Разное        

1 Труба полиэтиленовая ПНД 63 мм2  с толщиной стенок 4,7мм ГОСТ 18599-2001   м 56   

2 Термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов УКПт-175/50  КВТ шт. 14   

3 Труба стальная оцинкованная 25х3,2мм ГОСТ 3262-75   м 12   

4 Песок    м3 2,5   

         

         

5 Труба гофрированная ПВХ наружным/внутренним , 25/18,3мм CTG10-25-K41-050I  ИЭК м 14  Ввод в здание 

6 Уголок стальной 80*80*6, 2,5м    шт. 3  
Защита КЛ на 

опоре 

7 Скрепы для крепления ленты СГ-20   шт. 9  
Крепление уголка к 

опоре 

8 Лента бандажная из нержавеющей стали ЛМ-50   м 9  
Крепление уголка к 

опоре 

9 Лента сигнальная, 250м ЛСС 100   шт. 1   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 




