


Общие данные (начало).

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС, ЭН

Наименование

Общие данные (начало). 

Лист Примечание

1

Наименование

Ссылочные  документы

Обозначение Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ПУЭ

шифр А5-92

Правила устройства электроустановок2

Прилагаемые документы

3

Спецификация оборудования, изделий и материалов ЛЭП-0,4кВ. 20 листов

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

                             Гл. инженер проекта                  Р.В. Левашов

План наружных сетей электроснабжения 0,4 кВ. Лист 2. Ведомость опор. 

121

4 серия 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ. 

Схема электрическая принципиальная ТП.
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Р
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Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

План наружных сетей электроснабжения 10кВ. 

5

6

Кабельно-трубный журнал (окончание).  

Заземлитель из одного вертикального электрода для  1 лист3.407-150 ЭС 01

железобетонных опор ВЛ 0,38кВ.

7

Общие данные (окончание). 

8 типовой проект Л57-97 Двухцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, 

С112, СВ164 ВЛ 10кВ с защищенными проводами.

План наружных сетей электроснабжения  0,4кВ, наружного электроосвещения. Лист 1. 

06-19-ЭС, ЭН.ОЛ Опросный лист на ПКУ. 1 лист

Кабельно-трубный журнал (начало).  

Схема электрическая принципиальная ВРУ12 (начало). 

Схема электрическая принципиальная ВРУ12 (окончание). 

Заземлитель из одного вертикального электрода для  1 лист3.407-150 ЭС 07

железобетонных опор ВЛ 6, 10, 25, 35кВ.

типовой проект 21.0045 Четырёхцепные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с 

самонесущими изолированными проводами.

типовой проект 26.0085.1 Альбом 1: Одноцепные, двухцепные и переходные 

железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с СИП-2.

типовой проект Л56-97

СВ112, СВ105 ВЛ 10кВ с защищёнными проводами.

Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110,

типовой проект 21.0112 Угловые опоры ВЛИ 0,4кВ одностоечной конструкции 

на стойках типа СВ105 и СВ110.

9

10

Схема электрическая принципиальная электроснабжения наружного освещения и 

11

шкафов видеонаблюдения.  

Схема установки ПКУ-10кВ.  

12

Спецификация оборудования, изделий и материалов ЛЭП-10кВ. 7 листов06-19 - ЭС, ЭН.С



Общие данные (окончание).

2

Общие указания.

Проектом предусматривается электроснабжение свинокомплекса на 2650 свиноматок вблизи д. Широковцы

Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Электроснабжение выполняется согласно:

- технических условий №КирЭ/10-14/13/13 от 07.05.2019 г., выданных филиалом "Кировэнерго" ПАО 

"МРСК Центра и Приволжья";

- технического задания на проектирование.

Проектом предусматривается строительство ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, а также устройство наружного

освещения.

Точкм присоединения на стороне 10кВ - ЛЭП-10кВ №2 1С.Ш. ПС 110/35/10кВ "Филиппово" и ЛЭП-10кВ

№2 1С.Ш. ПС 110/35/10кВ "Филиппово".

Категория надежности электроснабжения - 2.

ВЛЗ-10кВ выполняется в соответствии с типовыми проектами Л56-97, Л57-97 на одноцепных и двуцепных

ж/б опорах проводом СИП3. Для защиты ВЛЗ-10кВ на каждой опоре (с чередованием фаз) устанавливаются

длинноискровые разрядники РДИП-10кВ, а при переходе на КЛ - ОПН-10кВ. Кабельные линии 10кВ

предусматриваются с ПЭ изоляцией марки АПвБВ. В траншее над кабелями на расстоянии 250мм от их

наружных покровов на насыпанный на кабель уплотненный грунт для защиты от механических повреждений

укладывается кирпич, при пересечении с инженерными коммуникациями и проездами кабели прокладываются

в ПНД трубах.

Кабели выбраны с учетом длительно допустимых токовых нагрузок, допустимой потери напряжения, токов

короткого замыкания.

Заземляющие устройства для опор проектируемой ВЛЗ-10кВ выполняются по чертежам типовой серии

3.407-150 ЭС07. Для заземления железобетонных опор в качестве заземляющих проводников использовать

элементы продольной арматуры стоек, металлические элементы которых соединяются между собой и

присоединяются к заземлителю. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

Присоединение нижнего заземляющего выпуска опоры к заземлителю выполнить сваркой. Длина сварного шва

должна быть не менее шести диаметров заземлителя.

Проектом предусматривается установка пунктов коммерческого учёта электроэнергии типа ПКУЭ-10 для

организации учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности. К монтажу принят пункт учета

столбового исполнения типа ПКУ-ЭЛМ-У1.

Пункты коммерческого учета электроэнергии состоят из двух шкафов (модулей), соединённых между собой

кабелем через разъёмы. В высоковольтном шкафу (ШВ) расположены трансформаторы тока и трансформаторы

напряжения. К установке принята схема (3ТТ/3ТН) с тремя трансформаторами тока класса точности 0.5s и тремя

трансформаторами напряжения класса точности 0.5.

Низковольтный шкаф (ШН) размещается в вандалозащищенном корпусе, в котором находятся счетчик

электроэнергии, испытательная коробка.

Корпуса ШВ и ШН сделаны из стали, покрытой полимерной порошковой краской.

Разраб. Кибешев

06-19 - ЭС,ЭН

Строительство принадлежащего АО "Агрофирма "Дороничи"

свинокомплекса на 2650 свиноматок вблизи д. Широковцы

Кирово-Чепецкого района Кировской области

Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

Электроснабжение на стороне 0,4кВ предусматривается от проектируемой двухтрансформаторной

подстанции ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ. ВЛИ-0,4кВ выполняется в соответствии с типовыми проектами 21.0045,

26.0085, 21.0112 на одноцепных, двуцепных и четырехцепных ж/б опорах проводом СИП2.

Для защиты ВЛИ-0,4кВ при переходе с ВЛИ на КЛ устанавливаются ОПН-0,4кВ. Кабельные линии 0,4кВ

предусматриваются с ПЭ и ПВХ изоляцией типа АПвБбШп, АВБбШв. В траншее при пересечении с

инженерными коммуникациями и проездами кабели прокладываются в ПНД трубах.

Кабели выбраны с учетом длительно допустимых токовых нагрузок, допустимой потери напряжения, токов

короткого замыкания.

Заземляющие устройства для опор проектируемой ВЛИ-10кВ выполняются по чертежам типовой серии

3.407-150 ЭС01. Для заземления железобетонных опор в качестве заземляющих проводников использовать

элементы продольной арматуры стоек, металлические элементы которых соединяются между собой и

присоединяются к заземлителю. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

Присоединение нижнего заземляющего выпуска опоры к заземлителю выполнить сваркой. Длина сварного шва

должна быть не менее шести диаметров заземлителя.

Наружное освещение выполняется для мест производства работ, для внутренних проездов и пешеходных

дорожек. Нормируемая горизонтальная освещенность принята 2 лк. Наружное освещение выполнено воздушной

линией электропередач на железобетонных опорах с применением провода СИП2 и консольных светодиодных

светильников.

Управление сетью наружного освещения выполняется от шкафа управления, расположенного во

вспомогательном здании. Шкаф позволяет управлять наружным освещением автоматически от фотореле или

вручную от кнопок управления.

Наружное освещение дамбы выполняется автономными осветительными установками SOL-40 с  питанием от

солнечной батареи. Все элементы автономной осветительной установки устанавливаются на специальную

опору, входящую в комплект поставки.

Автономная осветительная установка полностью автономна и не требует подключения к общим сетям,

автономность работы при полностью заряженных аккумуляторах составляет 24…36ч (продолжительность

автономной работы зависит от температуры окружающей среды). Для обеспечения полного заряда аккумуляторов

необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Солнечные модули установки не должны содержать никаких повреждений и должны быть чистыми.

Допускается незначительное запыление модулей;

- В течение светового дня солнечная инсоляция (солнечная энергия), воздействующая на солнечные модули,

должна быть не менее 3,75 кВт·ч/м2. При этом продолжительность светового дня должна быть не менее 8 

часов.



Корпус №3 (доращивание)

ВРУ1 ВРУ2
Рр2.п/ав.=91,22кВт
Iр2.п/ав.=169,2А

∆U=5,5%

Корпус №5 (откорм)

ВРУ3 ВРУ4
Рр4.п/ав.=104,52кВт
Iр4.п/ав.=187,1А

∆U=3,0%

Насосная II-го подъема

ВРУ6

Артскважина №1

ВРУ7
Рр6.п/ав.=10,0кВт
Iр6.п/ав.=17,9А

∆U=4,7%

Артскважина №2

ВРУ8
Рр7.п/ав.=10,0кВт
Iр7.п/ав.=17,9А

∆U=4,7%
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ВРУ5
Рр8.п/ав.=30,0кВт
Iр8.п/ав.=53,7А

∆U=4,4%

Вспом. здание, КПП

ВРУ9
Рр9.п/ав.=110,0кВт
Iр9.п/ав.=223,1А

∆U=1,1%

Котельная

ВРУ10

Главная КНС,
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ВРУ12
Рр12.п/ав.=74,0кВт
Iр12.п/ав.=151,9А

∆U=6,0%
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∆U=0,3%
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3

Схема электрическая принципиальная ТП.

Рр.сум.=733,91кВт
Jр.сум.=42,6А
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в траншее T2, l=20м 

В1-АПвБВ-3х95/16-10

Проектируемый участок (основание п.10.1
ТУ №КирЭ/10-14/13/19 ПАО "МРСК Центра и
Приволжья")

ЛЭП-10кВ №2 1С.Ш. ПС 110/35/10кВ "Филиппово"

ПКУ-10кВ

В2-АПвБВ-3х95/16-10

в траншее T1, l=19м 

В1-АПвБВ-3х95/16-10

№3

АДтБ10-1

№4

ПДтБ10-1

№5

ПДтБ10-1

№6

УПДтБ10-1

№7

ПДтБ10-1

№8

УАДтБ10-1

№10

УАДтБ10-1

№9

ПДтБ10-1

№11

УАДтБ10-1

№12

ПДтБ10-1

№13

УАДтБ10-1

№14

УАДтБ10-1

№15

ПДтБ10-1

№16

ПДтБ10-1

№17

ПДтБ10-1

№18

АДтБ10-1

№19

КтБ10-21

с РЛНД-1-10/400

№20

КтБ10-21

с РЛНД-1-10/400

№1

КтБ10-21

№2

КтБ10-21
ПКУ-10кВ

ЛЭП-10кВ №4 2С.Ш. ПС 110/35/10кВ "Филиппово"

2хПНД Ø160

2х14м

l=13м 

в траншее T1

В1-СИП3 3х(1х70)
В2-СИП3 3х(1х70)

В1-СИП3 3х(1х70)
В2-СИП3 3х(1х70)

В1-СИП3 3х(1х70)
В2-СИП3 3х(1х70)

x=555474.8866
y=2244669.4095

x=555479.5923
y=2244680.0800

x=555480.9724
y=2244684.8933

x=555491.4437
y=2244721.4144

x=555504.3975
y=2244766.5941

x=555514.1599
y=2244800.6425

x=555525.1523
y=2244826.3945

x=555536.1446
y=2244852.1466 x=555525.2575

y=2244883.2990

x=555514.3703
y=2244914.4513

x=555486.8456
y=2244919.6946

x=555393.4944
y=2244856.9132

x=555364.1817
y=2244888.3672

x=555332.1578
y=2244922.7753

x=555300.1264
y=2244957.1699

x=555268.0950
y=2244991.5645

x=555260.1355
y=2244997.6182

x=555262.6223
y=2244999.9341

x=555425.7884
y=2244858.6374

x=555456.4400
y=2244889.2890

Разраб. Кибешев

06-19 - ЭС,ЭН

Строительство принадлежащего АО "Агрофирма "Дороничи"

свинокомплекса на 2650 свиноматок вблизи д. Широковцы

Кирово-Чепецкого района Кировской области

Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

План наружных сетей
электроснабжения 10кВ.

Примечания.

1. Прокладка электрокабельных линий в траншеях выполняется по типовой серии А5-92.

2. При прокладке кабельных линий по опорам вертикальные участки трассы защищаются металлическим

    швеллером до высоты 2,5м.

    В местах ввода кабелей в здания и в местах подъема кабелей на опоры предусматриваются петли

    монтажного запаса.

3. Опоры ВЛЗ-10кВ приняты по типовой серии Л56-97, Л57-97.

4. На ВЛЗ-10кВ устанавливаются длинноискровые разрядники РДИП-10кВ, при переходе на КЛ - ОПН-10кВ.

5. Заземляющие устройства для опор проектируемой ВЛЗ-10кВ выполняются по чертежам типовой серии

3.407-150 ЭС07.

Условные обозначения

кабельная линия 10кВ в траншее

опора 10кВ промежуточная

опора 10кВ угловая

опора 10кВ концевая

ОПН-10кВ

4



5

Схема установки ПКУ-10кВ.

Разраб. Кибешев
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Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

1
5

0
0



1 2 3 4 5 6

А

Б

Г

Е

Ж

К

В

Д

И

Г/1

1

3

А

В

Н23: АВБбШв-4х150

в траншее T5, l=170м 

Н7: АВБбШв-4х150
Н18: АПвБбШп-4х240
Н10: АПвБбШп-4х240

в траншее T8, l=30м 

Н17: АВБбШв-4х150
Н9: АВБбШв-4х150
Н19-АПВБбШп4х240
Н11-АПВБбШп-4х240

ВР
У1
ВР
У2

ВР
У3
ВР
У4

Н16: СИП2 3х95+1х95
НО1+ВН: СИП2-3х25+1х25+1х35

НО1+ВН: СИП2-3х25+1х25+1х35

Н16: СИП2 3х95+1х95
НО2+ВН: СИП2-3х25+1х25+1х35

НО2+ВН: СИП2-3х25+1х25+1х35

НО2+ВН: СИП2-3х25+1х25+1х35

Н8: СИП2 3х95+1х95
Н8+НО1: СИП2 3х95+1х95+2х25

Н8-2хСИП2 3х95+1х95

НО1: СИП2 1х25+1х35

НО1: СИП2 1х25+1х35

НО1: СИП2 1х25+1х35

в траншее T2, l=36м 

Н1: АВБбШв-4х35
Н13: АВБбШв-4х35

Н1: СИП2 3х35+1х50
Н13: СИП2 3х35+1х50

ВРУ12

ВРУ5

в траншее T2, l=15м 

Н8: АВБбШв-4х120

НО3: СИП2 1х25+1х35

Н23: АВБбШв-4х150

2 траншеи Т7, l=2х36м 

Н7: АВБбШв-4х150
Н18: АПвБбШп-4х240
Н10: АПвБбШп-4х240

Н20: АВБбШв-4х240
Н12: АВБбШв-4х240
Н15: АВБбШв-4х50
Н3: АВБбШв-4х50

Н15: АВБбШв-4х50

в траншее Т2, l=8м 

Н3: АВБбШв-4х50

Н20: АВБбШв-4х240

в траншее Т2, l=2м 

Н12: АВБбШв-4х240

Н23: АВБбШв-4х150

2 траншеи Т5, l=2х47м 

Н7: АВБбШв-4х150
Н18: АПвБбШп-4х240
Н10: АПвБбШп-4х240

Н15: АВБбШв-4х50
Н3: АВБбШв-4х50

в траншее T2, l=6м 

2-ПНДØ160-12м

4-ПНДØ160-16м

Рр1=156,74кВт
Iр1=270,9А

Рр2=91,22кВт
Iр2=169,2А

Рр3=183,48кВт
Iр3=328,4А

Рр4=104,52кВт
Iр4=187,1А

Рр5=30,0кВт
Iр5=53,7А

В
Р
У6

Рр6=30,0кВт
Iр6=57,0А

Рр8=10,0кВт
Iр8=17,9А

Рр7=10,0кВт
Iр7=17,9А

ВРУ7

ВРУ8

В
Р
У9

Рр9=110,0кВт
Iр9=223,0А

ВРУ10

Рр10=18,5кВт
Iр10=37,5А

ВРУ11

Рр11=38,0кВт
Iр11=77,1А

В
Р
У1

1

Рр12=74,0кВт
Iр12=151,9А

№1

КО20

№2

П20

№3

УП20

№4

А30

№5

П30

№6

УП30

№8

УА30

№7

П30

№9

П30

№10

П30

№11

П30

№12

УА30

№13

П11

№14

П11

№15

П11

№16

П11

№17

П11

№18

П11

№19

УА23

№20

П11

№21

П11

№22

П11

№23

УП21

№4.1

П11

№4.2

П11

№4.3

П11

№4.4

К21

№12.1

П30

№12.6

УА30

№12.2

П30

№12.3

П30

№12.4

П30

№12.5

П30

№12.7

А30

№1.1

П11

№1.2

К21

№24

П11

№25

П11

№26

УП21

№44

КО20

№27

П11

№28

П11

№29

П11

№30

П11

№31

УА23

№32

КО20

№33

П20

№34

П20

№36

П20

№37

П20

№38

УП20

№39

К20

№43

П20

№42

П20

№41

УП20

№40

К20

№40.2

УП21

№40.3

К21

№44.1

П11

№44.2

К21 №35

К20

№4.5

А30

№4.6

П30

№4.7

П30

№4.8

П30

№4.9

А30

№4.10

А29

Н14; АВБбШв-4х35

Н21: СИП2- 3х70+1х70

опора

Мегафон

ШУ2

ШУ6

ШУ4

Ш
У

1

Ш
У

5

Ш
У

3

ВРУ12-н8

2 траншеи Т8, l=2х6м 

ВРУ12-н7
ВРУ12-н6
ВРУ12-н5
ВРУ12-н4
ВРУ12-н3
ВРУ12-н2
ВРУ12-н1

ВРУ12-н12
ВРУ12-н11
ВРУ12-н10
ВРУ12-н9

в траншее Т3, l=29м 

ВРУ12-н3
ВРУ12-н2
ВРУ12-н1

в траншее Т3

ВРУ12-н6

ВРУ12-н5

в траншее Т2, l=94м 

ВРУ12-н2
ВРУ12-н1

в траншее Т1, l=99м 

ВРУ12-н1

в траншее Т2, l=64м 

ВРУ12-н5

ВРУ12-н4

в траншее Т1, l=35м 

ВРУ12-н5

12хПНД Ø110

12х6м

ПНД Ø110

7м

3хПНД Ø110

3х17м

39°

Н8: СИП2 3х95+1х95
Н8+НО1: СИП2 3х95+1х95+2х25

шкаф видеонаблюдения

0,5кВт

шкаф видеонаблюдения

0,5кВт

видеонабл.

0,5кВт

шкаф

в траншее T1, l=10м 

Н1: АВБбШв-4х16

ВРУ13

Рр13=20,0кВт
Iр13=38,0А

В
Р
У1

3

Н6: СИП2- 3х70+1х70

Н21: СИП2- 3х70+1х70
Н6: СИП2- 3х70+1х70

Н21: СИП2- 3х70+1х70
Н6: СИП2- 3х70+1х70

Н21: СИП2- 3х70+1х70
Н6: СИП2- 3х70+1х70

Н21: АВБбШв-4х70
Н6: АВБбШв-4х70

Н21: АВБбШв-4х70
Н6: АВБбШв-4х70

в траншее Т9, l=8м 

Н17: АВБбШв-4х150
Н9: АВБбШв-4х150
Н19-АПВБбШп4х240
Н11-АПВБбШп-4х240

Н21: АВБбШв-4х70
Н6: АВБбШв-4х70

Н14; АВБбШв-4х35

НО2: СИП2 3х25+1х35

в траншее T5, l=87м 

Н17: АВБбШв-4х150
Н9: АВБбШв-4х150
Н19-АПВБбШп4х240
Н11-АПВБбШп-4х240

Н1: АВБбШв-4х35
Н13: АВБбШв-4х35

4-ПНДØ160

4х4м

4-ПНДØ160

4х14м

2хПНДØ160

2х4м

10-ПНДØ160

10х8м

8-ПНДØ160

8х8м

Н1: АВБбШв-4х35
Н13: АВБбШв-4х35

НО2+ВН: СИП2-3х25+1х25+1х35

НО2+ВН:

НО2+ВН: СИП2-3х25+1х25+1х35

НО1+ВН: СИП2-3х25+1х25+1х35

Н8: СИП2 3х95+1х95
Н8: СИП2 3х95+1х95

в траншее T1, l=151м 

Н23: АВБбШв-4х150

в траншее T8, l=22м 

Н7: АВБбШв-4х150
Н18: АПвБбШп-4х240
Н10: АПвБбШп-4х240
Н1: АВБбШв-4х35
Н13: АВБбШв-4х35

l=20м 

в траншее Т1, l=11м 

ВРУ12-н4

к э/п
шлагбаума

в траншее Т1, l=20м 

Шл1: ВВГнг-LS-3х2,5

ПНДØ63

15м

ПНДØ63

5м

СИП2-3х25+1х25+1х35

Шл1: ВВГнг-LS-3х2,5

№40.1

УА21

Н16: АВБбШв-4х95

Н16: СИП2 3х95+1х95

2-ПНДØ160

2х4м

Рр9=7,0кВт
Iр9=13,3А

15

25

30

25

2
5

3
1

2
5

26

35

35

35

35

32

35

35

31

38

35

35

2
8

1
7

23

30

30

28

30

27

3226

26

35

25

14

35

35

35

11

35

35

35

35

3524

21

23

21

32

25

30

30

30

20

2
3

x=555405.5259
y=2244879.4432

x=555415.1754
y=2244889.0927

x=555439.9241
y=2244913.8414

x=555464.6728
y=2244938.5902

x=555489.4215
y=2244963.3389

x=555498.2634
y=2244956.2109

x=555514.1703
y=2244988.0877

x=555538.9190
y=2245012.8364

x=555563.6677
y=2245037.5852

x=555588.4164
y=2245062.3340

x=555613.1652
y=2245087.0827

x=555637.9139
y=2245111.8315

x=555657.1783
y=2245131.0959

x=555646.5170
y=2245141.8161 x=555628.8882

y=2245159.5425

x=555607.8087
y=2245180.7386

x=555590.1799
y=2245198.4650

x=555565.4620
y=2245202.2105

x=555535.0180
y=2245206.8237

x=555510.3001
y=2245210.5693

x=555491.5867
y=2245229.2827

x=555466.8380
y=2245254.0314

x=555442.0892
y=2245278.7801

x=555417.3405
y=2245303.5289

x=555392.5918
y=2245328.2777

x=555370.3176
y=2245306.0035

x=555345.5689
y=2245281.2548

x=555320.8202
y=2245256.5060

x=555298.5463
y=2245234.2322

x=555271.3227
y=2245207.0086

x=555246.5740
y=2245182.2598

x=555221.8252
y=2245157.5111

x=555195.1099
y=2245147.9533

x=555111.5413
y=2245106.2223

x=555134.7341
y=2245106.2223

x=555149.7714
y=2245119.3934

x=555190.6935
y=2245119.2937

x=555207.2125
y=2245114.6969

x=555223.7815
y=2245098.1279

x=555244.9947
y=2245076.9147

x=555266.1953
y=2245055.6889

x=555285.6921
y=2245036.1993

x=555306.9027
y=2245014.9814

x=555325.9682
y=2244995.9233

x=555342.2267
y=2244968.8087

x=555352.5633
y=2244945.4377

x=555362.8996
y=2244922.0670

x=555387.6493
y=2244897.3186

x=555423.4814
y=2245049.5401

x=555402.0235
y=2245028.5744

x=555380.5657
y=2245007.6087

x=555359.1078
y=2244986.6429

x=555303.0976
y=2245093.7092

x=555280.6170
y=2245070.9359

x=555316.6077
y=2245067.2484

x=555300.5685
y=2245051.1399

x=555525.5116
y=2244934.2441

x=555552.7597
y=2244912.2774

x=555580.0079
y=2244890.3107

x=555607.2561
y=2244868.3439

x=555634.5080
y=2244846.3927

x=555639.5451
y=2244822.7612
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Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

6

План наружных сетей электроснабжения
0,4кВ, наружного электроосвещения.

Лист 1.

Примечания.

1. Опоры ВЛИ-0,4кВ тип П20, К20, УП20, КО20 приняты по типовой серии 21.0045. Опоры тип П30, А30, УА30 - по серии 26.0085.1. Опоры тип П11, К21,

    УП21 - по серии 21.0112.

2. Освещение территории предусматривается светодиодными светильниками СВД 48Вт.

3. Заземляющие устройства для опор проектируемой ВЛИ-0,4кВ выполняются по чертежам типовой серии 3.407-150 ЭС01.

4. Прокладка электрокабельных линий в траншеях выполняется по типовой серии А5-92.

5. При прокладке кабельных линий по опорам вертикальные участки трассы защищаются металлическим швеллером до высоты 2,5м.

    В местах ввода кабелей в здания и в местах подъема кабелей на опоры предусматриваются петли монтажного запаса.

6. На опорах ВЛИ-0,4кВ, отмеченных соответствующим образом, устанавливаются ОПН-0,4кВ.

Линия совмещения листов.

Узел крепления кронштейна консольного светильника к опоре.

№4.1

П11

кабельная линия 0,4кВ в траншее

опора ВЛИ-0,4кВ со светильником

ОПН-0,4кВ

Условные обозначения



ШУ10

ШУ12

ШУ8

Ш
У

1
1

Ш
У

7

Ш
У

9

ВРУ12-н8

в траншее Т8, l=75м 

ВРУ12-н7

ВРУ12-н12
ВРУ12-н11
ВРУ12-н10
ВРУ12-н9

в траншее Т1, l=69м 

ВРУ12-н8

в траншее Т1, l=90м 

ВРУ12-н9

ВРУ12-н8

в траншее Т3, l=20м 

ВРУ12-н10
ВРУ12-н9

в траншее Т1, l=99м 

ВРУ12-н12

в траншее Т2, l=92м 

ВРУ12-н12
ВРУ12-н11

2хПНД Ø110

2х17м

2хПНД Ø110

2х6м

ВРУ12-н8

в траншее Т6, l=11м 

ВРУ12-н12
ВРУ12-н11
ВРУ12-н10
ВРУ12-н9

35

3
5

3
5

3
5

3
5

SOL-40

SOL-40

SOL-40

SOL-40

Разраб. Кибешев

06-19 - ЭС,ЭН

Строительство принадлежащего АО "Агрофирма "Дороничи"

свинокомплекса на 2650 свиноматок вблизи д. Широковцы
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Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

Ведомость опор 10кВ

Тип опоры Наименование
Стойки, анкерные
плиты, приставки

№№ по плану Кол., шт.

АДтБ10-1 Анкерная 2-х цепная СВ110-5 - 2 шт. №3, 18 2

КтБ10-21 Концевая 1-о цепная СВ110-5 - 2 шт. №1, 2, 29, 20 4

ПДтБ10-1 Промежуточная 2-х цепная СВ110-5 - 1 шт.
№4, 5, 7, 9, 12,
15-17

8

УАДтБ10-1 Угловая анкерная 2-х цепная СВ110-5 - 3 шт. №8, 10, 11, 13, 14 5

УПДтБ10-1
Угловая промежуточная 2-х
цепная

СВ110-5 - 2 шт. №6 1

Итого: 20

Ведомость опор 0,4кВ

Тип опоры Наименование
Стойки, анкерные
плиты, приставки

№№ по плану Кол., шт.

А29
Анкерная (концевая) 1-о
цепная

СВ95-3 - 2 шт. №4.10 1

А30
Анкерная (концевая) 2-х
цепная

СВ95-3 - 2 шт. №4, 4.5, 4.9, 12.7 4

К20 Концевая 4-х цепная
П-3и - 2 шт.

СВ95-3 - 2 шт.
№35, 39, 40 3

К21 Концевая 1-о цепная СВ110-5 - 1 шт. №1.2, 4.4, 40.3, 44.2 4

КО20
Концевая ответвительная 4-х
цепная

П-3и - 3 шт.
СВ95-3 - 3 шт.

№1, 32, 44 3

П11 Промежуточная 1-о цепная СВ95-3 - 1 шт.

№1.1, 4.1-4.3,
13-18, 20-22, 24-25,
27-30, 44.1,

20

П20 Промежуточная 4-х цепная СВ95-3 - 1 шт.
№2, 33, 34, 36, 37,
42, 43,

7

П30 Промежуточная 2-х цепная СВ95-3 - 1 шт.
№4.6-4.8, 5, 7, 9-11,
12.1-12.5,

13

УА21 Угловая анкерная 1-о цепная СВ110-5 - 1 шт. №40.1 1

УА23 Угловая анкерная 1-о цепная СВ110-5 - 2 шт. №19, 31 2

УА30 Угловая анкерная 2-х цепная СВ95-3 - 3 шт. №8, 12, 12.6 3

УП20
Угловая промежуточная 4-х
цепная

П-3и - 2 шт.
СВ95-3 - 2 шт.

№3, 38, 41 3

УП21
Угловая промежуточная 1-о
цепная

СВ110-5 - 1 шт. №23, 26, 40.2 3

УП30
Угловая промежуточная 2-х
цепная

СВ95-3 - 2 шт. №6 1

Итого: 68

7

План наружных сетей электроснабжения
0,4кВ, наружного электроосвещения. Лист 2.

Ведомость опор.

Линия совмещения листов.

Примечание Наименование 

Ведомость установленных осветительных приборов

На опорах

1

2

54

54Консольный уличный светильник СВД-48

Кронштейн для светильника К1П-1000-1000

Поз. Кол. 

План наружного освещения дамбы.

Автономный осветительный комплекс SOL-40
с питанием от солнечной батареи

Фрагмент план наружных сетей электроснабжения 0,4кВ.



18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

38 38 38 38 38 38 38 38

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Данные питающей сети

Условное обозначение

Номер группы

№ по плану (обозначение)

Руст, кВт

Ток, А
Iном

Iпуск.

Аппарат отходящей линии

обозначение;

тип; Iном, А;

расцепитель или плавкая
вставка, А;

дифференциальный ток, мА

Марка и сечение проводника;

обозначение участка сети;

длина, м; обозначение трубы на

плане; длина, м

Марка и сечение проводника;

обозначение участка сети;

длина, м; обозначение трубы на

плане; длина, м

Аппарат на вводе

обозначение;
тип;

Iном, А;

расцепитель
или плавкая вставка, А;

дифференциальный

ток, мА

Обозначение; тип;

напряжение;

Руст., кВт;
Iрасч., А

Электроприёмник,

место установки

Фаза

Обозначение;

тип;

Iном, А;

расцепитель или плавкая вставка, А

  Руст = 222 кВт

Ррасч = 74 кВт

 Iрасч = 151,9 А

  cosφ = 0,74
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Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

L1,2,3
N

PE

380/220B, 50Гц

ВРУ12

Схема электрическая
принципиальная ВРУ12 (начало).
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18,5 18,5 18,5 18,5

38 38 38 38

0,74 0,74 0,74 0,74

Данные питающей сети

Условное обозначение

Номер группы

№ по плану (обозначение)

Руст, кВт

Ток, А
Iном

Iпуск.

Аппарат отходящей линии

обозначение;

тип; Iном, А;

расцепитель или плавкая

вставка, А;

дифференциальный ток, мА

Марка и сечение проводника;

обозначение участка сети;

длина, м; обозначение трубы на

плане; длина, м

Марка и сечение проводника;

обозначение участка сети;

длина, м; обозначение трубы на
плане; длина, м

Аппарат на вводе

обозначение;
тип;

Iном, А;

расцепитель
или плавкая вставка, А;

дифференциальный

ток, мА

Обозначение; тип;

напряжение;

Руст., кВт;
Iрасч., А

Электроприёмник,

место установки

Фаза

Обозначение;

тип;

Iном, А;

расцепитель или плавкая вставка, А
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Левашов

К. уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

L1,2,3

N
PE

380/220B, 50Гц

ВРУ12

Схема электрическая
принципиальная ВРУ12 (окончание).

9
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ВРУ6, насосная 2-го 

подьема, поз. 5 по ГП

Н18

Н11

ВРУ1, Корпус №3, 

поз. 1 по ГП

здание, поз. 2 по ГП

292

130

АПвБбШп-4х240

ВРУ1, Корпус №3, 

поз. 1 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

320АПвБбШп-4х240

160

ПНД

ПНД

ПНД

ПНД

ПНД
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Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

10

Кабельно-трубный журнал (начало).

Кабельно-трубный журнал

- 28

28

Н19

Н7

Н23

АВБбШв-4х150

АВБбШв-4х150

- -

- - - 28292

- - - 28292

-

----292

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Н10

ВРУ2, Корпус №3, 

поз. 1 по ГП

ВРУ2, Корпус №3, 

поз. 1 по ГП

ВРУ3, Корпус №5, 

поз. 1 по ГП

ВРУ3, Корпус №5, 

поз. 1 по ГП

ВРУ4, Корпус №5, 

поз. 1 по ГП

ВРУ4, Корпус №5, 

поз. 1 по ГП

Н9

Н17

Н14

Н3

ВРУ5, вспомогательное

ВРУ6, насосная 2-го 

подьема, поз. 5 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Н15

ВРУ7, ВРУ8;  наземная 

НС над артскважиной, 

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Н1

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Н13

поз. 4 по ГП

ВРУ7, ВРУ8;  наземная 

НС над артскважиной, 

поз. 4 по ГП

-

-

133 - 27

27

- -

- - - 27133

- - - 27133

-

----133

-

-

97 - 43

40

- -

- - - 4397

- - - 20150

-

----160

-

-

- - - 20150 -
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160ПНД

ПНД
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ПНД

160

160

160

200

320

160

160АПвБбШп-4х240

АПвБбШп-4х240

АВБбШв-4х150

АВБбШв-4х150

320

320

160

160

АВБбШв-4х50

АВБбШв-4х50 130

170

АВБбШв-4х35

АВБбШв-4х35

АВБбШв-4х35

СИП2-3х35+1х50

СИП2-3х35+1х50

200

170

200

32

32

32

32

14

14

14

14

28

28

16

16

-

- 200 - -- -

- 200 - -- -



Н20

Н8

ВРУ9, котельная, 

поз. 7 по ГП

ВРУ9, котельная, 

поз. 7 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Разраб. Кибешев
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Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

11

Кабельно-трубный журнал (окончание).

Кабельно-трубный журнал

Н6

Н16

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Трансф. подстанция, 

поз. 8 по ГП

Н12

поз. 13.1, 13.2 по ГП

ВРУ10, ВРУ11; 

глав. КНС; КНС всп. зд.

ВРУ13, здание

инсиниратора

ВРУ12, Лагуна,

поз. 11 по ГП

Оборудование  

ПАО "Мегафон"

Н21

Н5

ВРУ13, здание

инсиниратора

здание, поз. 2 по ГП

ВРУ-5, вспомогател. ШлагбаумШл1

АВБбШв-4х240

АВБбШв-4х240ПНД

ПНД 160

160

70

70

ПНД 160 40АВБбШв-4х95

СИП2-3х95+1х95 390

ПНД 160 40АВБбШв-4х120

СИП2-3х95+1х95 880

ПНД 160 70АВБбШв-4х70

СИП2-3х70+1х70 440

ПНД 160 30АВБбШв-4х16

ПНД 63 65ВВГнг-LS-3х2,520

4

4

4

4

8

8

СИП2-3х95+1х95+2х25

70АВБбШв-4х70

СИП2-3х70+1х70 440

ПНД 160

280
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30

- -

- - 10 1416

-

----40

-

47 10 13

14

- -

- - 10 1347

- - 5 1411

-

-10--16

-

-

- 390 - -- -

- 880 - -- -

- 280 - -- -

- - -- 440 -

- - -- 440 -

21 5 2415 - -

-
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для подключения

см. ЭМО

1х25*

Разраб. Кибешев

06-19 - ЭС,ЭН

Строительство принадлежащего АО "Агрофирма "Дороничи"

свинокомплекса на 2650 свиноматок вблизи д. Широковцы

Кирово-Чепецкого района Кировской области

Левашов
Р

Левашов

К. уч.Изм. Лист N док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр

Наружные сети электроснабжения.

Наружные сети освещения.

ООО Проектное бюро

"Гражданпроект-М"

Схема электрическая
принципиальная электроснабжения
наружного освещения и шкафов

видеонаблюдения.

12

Авт. выключатель

видеонаблюдения

0,5кВт

шкаф

№39

№15

С
И
П

2
-3
х

2
5

+
1
х
2
5
*
х
1
х
3
5

видеонаблюдения

0,5кВт

шкаф

№13

С
И
П

2
-3
х

2
5
+

1
х
3
5

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  
- 

  
-

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  
- 

  
-

2
5
5
м

5
4
0
м

7
5
м

Н
О

2
+
В
Н

Н
О

2
+
В
Н

Н
О

2

№44

№4

видеонаблюдения

0,5кВт

шкаф

№44.1-44.2

СИП2 1х25+1х35

НО1

60м

установить
на опоре
№44.1***

№40

СИП2-3х25+1х25*х1х35

110м

НО1+ВН

№1

СИП2-3х25+1х25*х1х35

30м

НО1+ВН

№3

СИП2-3х25+1х25*х1х35

60м

НО1+ВН
№1.1-1.2

СИП2 1х25+1х35

НО1

50мустановить
на опоре
№1.1***

СИП2 3х95+1х95+2х25**

35м

Н8+НО1

№4.1-4.4

СИП2 1х25+1х35

НО1

125м

установить
на опоре
№4.1***

№12

СИП2 3х95+1х95+2х25**

245м

Н8+НО1

СИП2 3х95+1х95
Н8

Примечание:

*      - жила 1х25 служит для подключения шкафов системы видеонаблюдения (установлены на
опорах №3, 15, 32)

**   - в составе линии Н8 прокладывается жилы 2х25 для подключения наружного освещения
*** - автоматические выключатели установить в боксах КМПн-4 на опорах на высоте 1,8м; служат

для ручного отключения отпаечной линии наружного освещения.

ВН

1х25*

ВН
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора угловая промежуточная двухцепная 
УПДтБ10-1, 

тип. проект Л57-97.07 
  шт. 1   

         

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5   шт. 2 1130 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП21   м 0,5 1,15 на 1 опору 

1.2.2 Заземляющий проводник ЗП69   шт. 1 1,3 на 1 опору 

1.2.3 Траверса ТМs93   шт. 2 12,56 на 1 опору 

1.2.4 Траверса ТМs94   шт. 1 17,36 на 1 опору 

1.2.5 Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01   шт. 1 7 на 1 опору 

1.2.6 Упор УП50   шт. 1 1,25 на 1 опору 

1.2.7 Хомут Х51, Л57-97.01.03   шт. 4 1,1 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Вязка спиральная для защищенного провода 35-50 мм² CO35 6418677409165 ООО "Энсто Рус" шт. 12 0,091 на 1 опору 

1.3.2 Изолятор штыревой фарфоровый SDI37 6418677408731 ООО "Энсто Рус" шт. 6 3,8 на 1 опору 

1.3.3 
Зажим соединительный плашечный; магистраль: 6-95 Al; отпайка: 6-

95 Al 
SL37.2 6418677414411 ООО "Энсто Рус" шт. 3 0,1 на 1 опору 

         

1.4 Стандартные изделия        

1.4.1 Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка М20   шт. 1 0,063 на 1 опору 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора угловая анкерная двухцепная 
УАДтБ10-1, 

тип. проект Л57-97.10 
  шт. 5   

         

1.1 Железобетонные элементы              

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5     шт. 3 1130 на 1 опору 

                 

1.2 Стальные конструкции              

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП21     м 1 1,15 на 1 опору 

1.2.2 Заземляющий проводник ЗП64     шт. 1 2,1 на 1 опору 

1.2.3 Крепление изолятора КИsI     шт. 6 3,1 на 1 опору 

1.2.4 Траверса ТМs72а     шт. 6 14,23 на 1 опору 

1.2.5 Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01     шт. 2 7 на 1 опору 

1.2.6 Хомут Х51, Л57-97.01.03     шт. 3 1,1 на 1 опору 

                 

1.3 Линейная арматура              

1.3.1 Вязка спиральная для защищенного провода 35-50 мм² CO35 6418677409165 ООО "Энсто Рус" шт. 12 0,091 на 1 опору 

1.3.2 Изолятор штыревой фарфоровый SDI37 6418677408731 ООО "Энсто Рус" шт. 6 3,8 на 1 опору 

1.3.3 Изолятор натяжной композитный, 10 кВ, проушина-проушина SDI90.150R 6438100328344 ООО "Энсто Рус" шт. 12 0,99 на 1 опору 

1.3.4 Звено промежуточное SH195 6418677407079 ООО "Энсто Рус" шт. 12 0,55 на 1 опору 

1.3.5 
Зажим соединительный плашечный; магистраль: 6-95 Al; отпайка: 6-

95 Al 
SL37.2 6418677414411 ООО "Энсто Рус" шт. 5 0,1 на 1 опору 

1.3.6 
Зажим прокалывающий 35-157 / 35-157 мм², срывные головки, 

пластиковый кожух в комплекте 
SLW25.22 6438100304218 ООО "Энсто Рус" шт. 6 0,25 на 1 опору 

1.3.7 Зажим анкерный клиновой для ВЛЗ, 35-70 мм² SO255 6438100303846 ООО "Энсто Рус" шт. 12 1,13 на 1 опору 

                 

1.4 Стандартные изделия              

1.4.1 Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка М20     шт. 1 0,063 на 1 опору 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора анкерная двухцепная 
АДтБ10-1, 

тип. проект Л57-97.04 
  шт. 2   

         

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5   шт. 2 1130 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП21   м 1,5 1,15 на 1 опору 

1.2.2 Заземляющий проводник ЗП69   шт. 1 1,3 на 1 опору 

1.2.3 Траверса ТМs72а   шт. 3 14,23 на 1 опору 

1.2.4 Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01   шт. 1 7 на 1 опору 

1.2.5 Хомут Х51, Л57-97.01.03   шт. 3 1,1 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Изолятор натяжной композитный, 10 кВ, проушина-проушина SDI90.150R 6438100328344 ООО "Энсто Рус" шт. 12 0,99 на 1 опору 

1.3.2 Звено промежуточное SH195 6418677407079 ООО "Энсто Рус" шт. 12 0,55 на 1 опору 

1.3.3 
Зажим соединительный плашечный; магистраль: 6-95 Al; отпайка: 6-

95 Al 
SL37.2 6418677414411 ООО "Энсто Рус" шт. 3 0,1 на 1 опору 

1.3.4 
Зажим прокалывающий 35-157 / 35-157 мм², срывные головки, 

пластиковый кожух в комплекте 
SLW25.22 6438100304218 ООО "Энсто Рус" шт. 6 0,25 на 1 опору 

1.3.5 Зажим анкерный клиновой для ВЛЗ, 35-70 мм² SO255 6438100303846 ООО "Энсто Рус" шт. 12 1,13 на 1 опору 

         

1.4 Стандартные изделия        

1.4.1 Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка М20   шт. 1 0,063 на 1 опору 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора концевая одноцепная 
КтБ10-21, 

тип. проект Л56-97.07 
  шт. 4   

         

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5   шт. 2 1130 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Траверса одноцепная концевая для ж/б стойки SH188.3R 6438100312060 ООО "Энсто Рус" шт. 1 26 на 1 опору 

1.2.2 Заземляющий проводник ЗП21   м 2 1,15 на 1 опору 

1.2.3 Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01   шт. 1 7 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Вязка спиральная для защищенного провода 70-95 мм² CO70 6418677409172 ООО "Энсто Рус" шт. 2 0,109 на 1 опору 

1.3.2 Изолятор штыревой фарфоровый SDI37 6418677408731 ООО "Энсто Рус" шт. 1 3,8 на 1 опору 

1.3.3 Изолятор натяжной композитный, 10 кВ, проушина-проушина SDI90.150R 6438100328344 ООО "Энсто Рус" шт. 3 0,99 на 1 опору 

1.3.4 
Зажим соединительный плашечный; магистраль: 6-95 Al; отпайка: 6-

95 Al 
SL37.2 6418677414411 ООО "Энсто Рус" шт. 3 0,1 на 1 опору 

1.3.5 Зажим анкерный клиновой для ВЛЗ, 95-150 мм² SO256 6438100303822 ООО "Энсто Рус" шт. 3 2,53 на 1 опору 

         

1.4 Стандартные изделия        

1.4.1 Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка М20   шт. 1 0,063 на 1 опору 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Переход СИП3 в кабель    шт. 4   

         

1 Наконечник кабельный с болтами со срывной головкой 50-95 мм² SAL2.27 6418677401442 ООО "Энсто Рус" шт. 3 0,08 На 1 переход 

2 
Зажим соединительный плашечный; магистраль: 16-120 Al/Cu, 

отпайка:16-120 Al, 16-95 Cu 
SL4.26 6418677403767 ООО "Энсто Рус" шт. 3 0,12 На 1 переход 

3 
Бандаж дистанционный для крепления кабеля на опорах, просвет 50 

мм, d=45-100 мм 
SO75.100 6418677421730 ООО "Энсто Рус" шт. 9 0,1 На 1 переход 

4 
Кожух защитный для ответвительного зажима, атмосферостойкий 

пластик 
SP15 6418677405211 ООО "Энсто Рус" шт. 3 0,03 На 1 переход 

5 Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм² HOT3.1202L 6418677443688 ООО "Энсто Рус" шт. 1 1,9 На 1 переход 

6 Уголок стальной 80*80*6    м 2,5  На 1 переход 

7 Скрепа COT36 6418677412189 ООО "Энсто Рус" шт. 4 0,01 На 1 переход 

8 Лента бандажная стальная 19х0,75 мм COT37 6418677412196 ООО "Энсто Рус" м 6 0,115 На 1 переход 

9 Ограничители перенапряжения, 10 кВ, 10кА SGA1012.10 6418677457579 ООО "Энсто Рус" шт. 12 2 На 1 переход 

10 Кронштейн ОПН для ж/б стойки SH701 6438100312596 ООО "Энсто Рус" шт. 4 1,9 На 1 переход 

11 Сталь круглая   10 мм ГОСТ 2590-88   м 16 0,616 
Заземл. устройство 

опор 

         

         

 Защитные элементы        

1 Разрядник длинно-искровой петлевой, 10 кВ SDI 97 (РДИП-10-4-УХЛ1)  "ENSTO" шт. 36   

         

         

 Электрооборудование        

1 Разъединитель трехполюсный линейный наружной установки,  РЛНД-1-10/400  ООО "УЗТТ" шт. 2   

 двухколонковый, с 1 заземляющим ножом, 10 кВ, 630 А        

2 Привод разъединителя РЛНД ПРНЗ-10У1  ООО "УЗТТ" шт. 2   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Кабельные изделия        

1 

Провод самонесущий изолированный с многопроволочной 

уплотненной токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с 

изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, 

сечением 1х70 мм
2
 

СИП-3-20  
ОАО "Электрокабель" 

Кольчугинский завод" 
м 1260   

2 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, с экраном из медных проволок, скреплѐнных медной 

лентой, в оболочке из ПВХ пластиката, бронированный 

АПвБВ 3х95/16-10  
ОАО "Электрокабель" 

Кольчугинский завод" 
м 160   

         

         

 Электромонтажные изделия        

1 Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм² HOT3.1202L 6418677443688 ООО "Энсто Рус" шт. 2 1,9 в ТП 

         

 Разное        

1 Труба полиэтиленовая ПНД 160 мм2  с толщиной стенок 8,1мм ГОСТ 18599-2001   м 30   

2 Кирпич красный полнотелый ГОСТ 530–2007   шт. 180   

3 Песок    м3 3,7   

         

 Материалы        

1 Сталь круглая   12 мм ГОСТ 2590-88   м 304 0,888 
Заземл. устройство 

опор 

         

 ПКУ        

1 
Пункт коммерческого учета электроэнергии, 10кВ, 3ТН-3ТТ, 

100/5/0,5S, с ОПН-10кВ, в составе: 

ПКУ-ЭЛМ-У1, 

ЭС.ЭН.ОЛ 
 ООО «Электрум ТЭГ» компл. 1   

 - шкаф высоковольтный измерительный с комплектом крепления        

 
- шкаф низковольтный учета, сбора и передачи данных с комплектом 

крепления 
       

 - соединительный кабель        
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора угловая промежуточная 1-о цепная 
УП21, 

тип. проект 21.0112-03 
  шт. 3   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5   шт. 1 1125 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник, 1,5м ЗП6   шт. 1 0,9 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Крюк  SOT29.10  ENSTO шт. 1 0,61 на 1 опору 

1.3.2 Зажим поддерживающий  SO69.95  ENSTO шт. 2 0,15 на 1 опору 

1.3.3 Зажим  ПС1-1   шт. 1 0,4 на 1 опору 

1.3.4 Лента стальная бандажная 0,75х19х2000мм  COT37  ENSTO шт. 2 0,26 на 1 опору 

1.3.5 
Зажим ответвительный для подключения светильников наружного 

освещения 
SLIP12.1  ENSTO шт. 3 0,11 на 1 опору 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

http://partner-energo.ru/?product=SO69.95
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора концевая 1-о цепная 
К21, 

тип. проект 21.0112-04 
  шт. 4   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5   шт. 1 1125 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник, 1,5м ЗП6   шт. 1 0,9 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Кронштейн SO253  ENSTO шт. 1 0.11 на 1 опору 

1.3.2 Зажим натяжной SO252.01  ENSTO шт. 1 0,47 на 1 опору 

         

         

1.3.5 Зажим  ПС1-1   шт. 2 0,4 на 1 опору 

1.3.6 Лента стальная бандажная 0,75х19х2000мм  COT37  ENSTO шт. 4 0,26 на 1 опору 

1.3.7 
Зажим ответвительный для подключения светильников наружного 

освещения 
SLIP12.1  ENSTO шт. 3 0,11 на 1 опору 

1.3.8 Колпачок концевой 4-50 мм² PK553  ENSTO шт. 4  на 1 опору 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора угловая анкерная 1-о цепная 
УА21, 

тип. проект 21.0112-08 
  шт. 1   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5   шт. 1 1130 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП6   м 0,65 0,5 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Зажим плашечный CD 35  Niled шт. 2 0,13 на 1 опору 

1.3.2 Кронштейн анкерный CS 10.3  Niled шт. 2 0,165 на 1 опору 

1.3.3 Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм E 778  Niled шт. 2 0,003 на 1 опору 

1.3.4 Лента металлическая F 207  Niled м 4 0,114 на 1 опору 

1.3.5 Бугель для фиксации ленты NB 20  Niled шт. 4 0,015 на 1 опору 

1.3.6 
Зажим для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а 

также для повторного заземления 
P 72  Niled шт. 1 0,11 на 1 опору 

1.3.7 Зажим натяжной для СИП-2 35-70 мм2 PA 1500   шт. 2 0,4 на 1 опору 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора угловая анкерная 1-о цепная 
УА23, 

тип. проект 21.0112-09 
  шт. 2   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5   шт. 2 1130 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП6   м 0,8 0,5 на 1 опору 

1.2.2 Стяжка Х89   шт. 1 10,6 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Скрепа COT36 6418677412189 ООО "Энсто Рус" шт. 4 0,01 на 1 опору 

1.3.2 Лента бандажная стальная 19х0,75 мм COT37 6418677412196 ООО "Энсто Рус" м 5,6 0,115 на 1 опору 

1.3.3 Ремешок бандажный, L=300 мм, B=4,8 мм, D=80 мм PER15  ООО "Энсто Рус" шт. 2 0,0021 на 1 опору 

1.3.4 Зажим натяжной клиновой для магистрали (50-70 мм²) SO250.01 6418677418617 ООО "Энсто Рус" шт. 2 0,47 на 1 опору 

1.3.5 
Кронштейн универсальный для крепления на опоре или фасаде 

здания 
SO253 6418677418907 ООО "Энсто Рус" шт. 2 0,11 на 1 опору 

1.3.6 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 5 0,37 на 1 опору 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора промежуточная 2-х цепная 
П30, 

тип. проект 26.0085-03 
  шт. 13   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 1 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП1М  ООО "МЗВА" м 2 0,9 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Комплект промежуточной подвески ES 1500  ООО "МЗВА" шт. 2 0,65 на 1 опору 

1.3.2 Лента металлическая 20х0,7(0,8)х1000 F 20  ООО "МЗВА" м 4 0,122 на 1 опору 

1.3.3 Кабельный ремешок KR 1  ООО "МЗВА" шт. 4 0,026 на 1 опору 

1.3.4 Зажим KZP2  ООО "МЗВА" шт. 2 0,16 на 1 опору 

1.3.5 Зажим переходной прокалывающий ЗПВ  ООО "МЗВА" шт. 2 0,14 на 1 опору 

1.3.6 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 2 0,37 на 1 опору 

1.3.7 Скрепа С20  ООО "МЗВА" шт. 4 0,01 на 1 опору 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора угловая промежуточная 2-х цепная 
УП30, 

тип. проект 26.0085-07 
  шт. 1   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 2 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП2М  ООО "МЗВА" м 2 1,6 на 1 опору 

1.2.2 Кронштейн У4   шт. 1 6,9 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Комплект промежуточной подвески ES 1500  ООО "МЗВА" шт. 2 0,65 на 1 опору 

1.3.2 Лента металлическая 20х0,7(0,8)х1000 F 20  ООО "МЗВА" м 4 0,122 на 1 опору 

1.3.3 Кабельный ремешок KR 1  ООО "МЗВА" шт. 4 0,026 на 1 опору 

1.3.4 Зажим KZP2  ООО "МЗВА" шт. 2 0,16 на 1 опору 

1.3.5 Зажим переходной прокалывающий ЗПВ  ООО "МЗВА" шт. 2 0,14 на 1 опору 

1.3.6 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 2 0,37 на 1 опору 

1.3.7 Скрепа С20  ООО "МЗВА" шт. 4 0,01 на 1 опору 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора анкерная 1-о цепная 
А29, 

тип. проект 26.0085-08 
  шт. 1   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 2 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП2М  ООО "МЗВА" м 1 1,6 на 1 опору 

1.2.2 Плита МУ103  ООО "МЗВА" шт. 1 32 на 1 опору 

1.2.3 Плита МУ104  ООО "МЗВА" шт. 1 32,2 на 1 опору 

1.2.4 Кронштейн У4   шт. 1 6,9 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Кронштейн анкерный CA-2000  Niled шт. 1 0,35 на 1 опору 

1.3.2 Лента металлическая 20х0,7(0,8)х1000 F 20  ООО "МЗВА" м 2 0,122 на 1 опору 

1.3.3 Кабельный ремешок KR 1  ООО "МЗВА" шт. 2 0,026 на 1 опору 

1.3.4 Зажим KZP1  ООО "МЗВА" шт. 1 0,15 на 1 опору 

1.3.5 Зажим натяжной для СИП-2 35-70 мм2 PA 1500   шт. 2 0,4 на 1 опору 

1.3.6 Зажим переходной прокалывающий ЗПВ  ООО "МЗВА" шт. 1 0,14 на 1 опору 

1.3.7 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 1 0,37 на 1 опору 

1.3.8 Скрепа С20  ООО "МЗВА" шт. 2 0,01 на 1 опору 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора анкерная 2-х цепная 
А30, 

тип. проект 26.0085-09 
  шт. 4   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 2 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП2М  ООО "МЗВА" м 2 1,6 на 1 опору 

1.2.2 Плита МУ103  ООО "МЗВА" шт. 1 32 на 1 опору 

1.2.3 Плита МУ104  ООО "МЗВА" шт. 1 32,2 на 1 опору 

1.2.4 Кронштейн У4   шт. 1 6,9 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Кронштейн анкерный CA-2000  Niled шт. 2 0,35 на 1 опору 

1.3.2 Лента металлическая 20х0,7(0,8)х1000 F 20  ООО "МЗВА" м 4 0,122 на 1 опору 

1.3.3 Кабельный ремешок KR 1  ООО "МЗВА" шт. 4 0,026 на 1 опору 

1.3.4 Зажим KZP1  ООО "МЗВА" шт. 2 0,15 на 1 опору 

1.3.5 Зажим натяжной для СИП-2 35-70 мм2 PA 1500   шт. 4 0,4 на 1 опору 

1.3.6 Зажим переходной прокалывающий ЗПВ  ООО "МЗВА" шт. 2 0,14 на 1 опору 

1.3.7 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 2 0,37 на 1 опору 

1.3.8 Скрепа С20  ООО "МЗВА" шт. 4 0,01 на 1 опору 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора угловая анкерная 2-х цепная 
УА30, 

тип. проект 26.0085-13 
  шт. 3   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 3 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП2М  ООО "МЗВА" м 2 1,6 на 1 опору 

1.2.2 Плита МУ103  ООО "МЗВА" шт. 1 32 на 1 опору 

1.2.3 Плита МУ104  ООО "МЗВА" шт. 2 32,2 на 1 опору 

1.2.4 Кронштейн У4   шт. 2 6,9 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 Кронштейн анкерный CA-2000  Niled шт. 4 0,35 на 1 опору 

1.3.2 Лента металлическая 20х0,7(0,8)х1000 F 20  ООО "МЗВА" м 8 0,122 на 1 опору 

1.3.3 Кабельный ремешок KR 1  ООО "МЗВА" шт. 4 0,026 на 1 опору 

1.3.4 Зажим KZP1  ООО "МЗВА" шт. 4 0,15 на 1 опору 

1.3.5 Зажим натяжной для СИП-2 35-70 мм2 PA 1500   шт. 4 0,4 на 1 опору 

1.3.6 Зажим переходной прокалывающий ЗПВ  ООО "МЗВА" шт. 2 0,14 на 1 опору 

1.3.7 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 3 0,37 на 1 опору 

1.3.8 Скрепа С20  ООО "МЗВА" шт. 8 0,01 на 1 опору 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора промежуточная 4-х цепная 
П20, 

тип. проект 21.0045-02 
  шт. 7   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 1 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Заземляющий проводник ЗП6   м 1,3 0,5 на 1 опору 

1.2.2 Траверса ТН18   шт. 2 2,6 на 1 опору 

1.2.3 Хомут Х11   шт. 2 1,2 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 

Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий 

(желтый); магистраль: 25-95 Al, 25-70 Cu; отпайка: 2,5-95 Al, 1,5-70 

Cu 

SLIP22.127 6418677416194 ООО "Энсто Рус" шт. 4 0,12 на 1 опору 

1.3.2 Зажим поддерживающий для крюков (16-95 мм²) SO69.95 6418677414572 ООО "Энсто Рус" шт. 4 0,24 на 1 опору 

1.3.3 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 1 0,37 на 1 опору 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора угловая промежуточная 4-х цепная 
УП20, 

тип. проект 21.0045-03 
  шт. 3   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Плита анкерная П-3и   шт. 2 110 на 1 опору 

1.1.2 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 2 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Стяжка Г11   шт. 2 7,7 на 1 опору 

1.2.2 Заземляющий проводник ЗП6   м 3,2 0,5 на 1 опору 

1.2.3 Траверса ТН18   шт. 2 2,6 на 1 опору 

1.2.4 Кронштейн У4   шт. 1 6,9 на 1 опору 

1.2.5 Хомут Х11   шт. 2 1,2 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 

Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий 

(желтый); магистраль: 25-95 Al, 25-70 Cu; отпайка: 2,5-95 Al, 1,5-70 

Cu 

SLIP22.127 6418677416194 ООО "Энсто Рус" шт. 4 0,12 на 1 опору 

1.3.2 Зажим поддерживающий для крюков (16-95 мм²) SO69.95 6418677414572 ООО "Энсто Рус" шт. 4 0,24 на 1 опору 

1.3.3 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 1 0,37 на 1 опору 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора концевая 4-х цепная 
К20, 

тип. проект 21.0045-04 
  шт. 3   

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Плита анкерная П-3и   шт. 3 110 на 1 опору 

1.1.2 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 3 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Стяжка Г11   шт. 3 7,7 на 1 опору 

1.2.2 Заземляющий проводник ЗП6   м 3,8 0,5 на 1 опору 

1.2.3 Траверса ТН19   шт. 4 2,6 на 1 опору 

1.2.4 Кронштейн У4   шт. 2 6,9 на 1 опору 

1.2.5 Хомут Х11   шт. 2 1,2 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (черный); 

магистраль: 10-95 Al, 1.5-70 Cu; отпайка: 10-95 Al, 1,5-70 Cu 
SLIP22.1 6418677403842 ООО "Энсто Рус" шт. 16 0,12 на 1 опору 

1.3.2 Зажим натяжной клиновой для магистрали (25-35 мм²) SO252.01 6418677418723 ООО "Энсто Рус" шт. 6 0,47 на 1 опору 

1.3.3 Зажим натяжной клиновой для магистрали (50-70 мм²) SO250.01 6418677418617 ООО "Энсто Рус" шт. 2 0,47 на 1 опору 

1.3.4 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 5 0,37 на 1 опору 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора концевая ответвительная 4-х цепная 
КО20, 

тип. проект 21.0045-05 
  шт. 1  Опора №1 

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Плита анкерная П-3и   шт. 3 110 на 1 опору 

1.1.2 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 3 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Стяжка Г11   шт. 3 7,7 на 1 опору 

1.2.2 Заземляющий проводник ЗП6   м 3,8 0,5 на 1 опору 

1.2.3 Траверса ТН19   шт. 4 2,6 на 1 опору 

1.2.4 Кронштейн У4   шт. 2 6,9 на 1 опору 

1.2.5 Хомут Х11   шт. 2 1,2 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (черный); 

магистраль: 10-95 Al, 1.5-70 Cu; отпайка: 10-95 Al, 1,5-70 Cu 
SLIP22.1 6418677403842 ООО "Энсто Рус" шт. 16 0,12 на 1 опору 

1.3.2 Зажим натяжной клиновой для магистрали (25-35 мм²) SO252.01 6418677418723 ООО "Энсто Рус" шт. 2 0,47 на 1 опору 

1.3.3 Зажим натяжной клиновой для магистрали (95 мм²) SO251.01 6418677418709 ООО "Энсто Рус" шт. 6 0,47 на 1 опору 

1.3.4 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 5 0,37 на 1 опору 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Опора концевая ответвительная 4-х цепная 
КО20, 

тип. проект 21.0045-05 
  шт. 2  Опора №32, 44 

1.1 Железобетонные элементы        

1.1.1 Плита анкерная П-3и   шт. 3 110 на 1 опору 

1.1.2 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ95-3   шт. 3 900 на 1 опору 

         

1.2 Стальные конструкции        

1.2.1 Стяжка Г11   шт. 3 7,7 на 1 опору 

1.2.2 Заземляющий проводник ЗП6   м 3,8 0,5 на 1 опору 

1.2.3 Траверса ТН19   шт. 4 2,6 на 1 опору 

1.2.4 Кронштейн У4   шт. 2 6,9 на 1 опору 

1.2.5 Хомут Х11   шт. 2 1,2 на 1 опору 

         

1.3 Линейная арматура        

1.3.1 
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (черный); 

магистраль: 10-95 Al, 1.5-70 Cu; отпайка: 10-95 Al, 1,5-70 Cu 
SLIP22.1 6418677403842 ООО "Энсто Рус" шт. 16 0,12 на 1 опору 

1.3.2 Зажим натяжной клиновой для магистрали (25-35 мм²) SO252.01 6418677418723 ООО "Энсто Рус" шт. 2 0,47 на 1 опору 

1.3.3 Зажим натяжной клиновой для магистрали (50-70 мм²) SO250.01 6418677418617 ООО "Энсто Рус" шт. 4 0,47 на 1 опору 

1.3.4 Зажим натяжной клиновой для магистрали (95 мм²) SO251.01 6418677418709 ООО "Энсто Рус" шт. 2 0,47 на 1 опору №44 

1.3.5 Зажим плашечный ПС-1-1   шт. 5 0,37 на 1 опору 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 Кабельные изделия        

1 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПЭ изоляцией, с 

защитным покровом типа БбШп, бронированный, на напряжение  

1 кВ, сечением: 

АПвБбШп-1  
ОАО "Электрокабель" 

Кольчугинский завод" 
    

 4х240    м 960   

         

         

2 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с 

защитным покровом типа БбШв, бронированный, на напряжение  

1 кВ, сечением: 

АВБбШв-1  
ОАО "Электрокабель" 

Кольчугинский завод" 
    

 4х240    м 140   

 4х150    м 960   

 4х120    м 40   

 4х95    м 40   

 4х70    м 140   

 4х50    м 260   

 4х35    м 540   

 4х16    м 30   

 5х50    м 300   

 5х35    м 410   

 5х25    м 650   

 5х16    м 90   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

3 
Провод самонесущий изолированный напряжением до 1кВ с  

изолированным  нулевым несущим проводником, сечением: 

 

СИП2  

 

 
ОАО "Электрокабель" 

Кольчугинский завод" 
    

 1х25+1х35    м 330   

 3х25+1х35    м 75   

 3х25+1х25х1х35    м 1085   

 3х35+1х50    м 400   

 3х70+1х70    м 880   

 3х95+1х95    м 1270   

 3х95+1х95+2х25    м 280   

         

         

4 

Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ 

пластиката пониженной горючести с низким дымо и газовыделением, 

сечением: 

ВВГнг-LS-0,66   
ОАО "Электрокабель" 

Кольчугинский завод" 
    

 2х25    м 20  
Спуск к АВ на 

опоре 

 3х2,5    м 65   

 3х1,5    м 162  
Зарядка 

светильников 

         

 Электромонтажные изделия        

1 

Муфты концевые для 4-жильных бронированный кабелей сечением 

16-25 мм
2
 с пластмассовой изоляцией, с наконечниками болтовыми 

для внутренней установки на напряжение 1 кВ  

4ПКВ(Н)Тпб-1-16/25  
ЗЭТА,  

г. Новосибирск 
шт. 2   

2 

Муфты концевые для 4-жильных бронированный кабелей сечением 

35-50 мм
2
 с пластмассовой изоляцией, с наконечниками болтовыми 

для внутренней установки на напряжение 1 кВ  

4ПКВ(Н)Тпб-1-35/50  
ЗЭТА,  

г. Новосибирск 
шт. 10   

3 

Муфты концевые для 4-жильных бронированный кабелей сечением 

70-120 мм
2
 с пластмассовой изоляцией, с наконечниками болтовыми 

для внутренней установки на напряжение 1 кВ  

4ПКВ(Н)Тпб-1-70/120  
ЗЭТА,  

г. Новосибирск 
шт. 8   

4 

Муфты концевые для 4-жильных бронированный кабелей сечением 

150-240 мм
2
 с пластмассовой изоляцией, с наконечниками болтовыми 

для внутренней установки на напряжение 1 кВ  

4ПКВ(Н)Тпб-1-150/240  
ЗЭТА,  

г. Новосибирск 
шт. 20   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 
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Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5 

Муфты концевые для 5-жильных бронированный кабелей сечением 

16-25 мм
2
 с пластмассовой изоляцией, с наконечниками болтовыми 

для внутренней установки на напряжение 1 кВ  

5ПКВ(Н)Тпб-1-16/25  
ЗЭТА,  

г. Новосибирск 
шт. 14   

6 

Муфты концевые для 5-жильных бронированный кабелей сечением 

35-50 мм
2
 с пластмассовой изоляцией, с наконечниками болтовыми 

для внутренней установки на напряжение 1 кВ  

5ПКВ(Н)Тпб-1-35/50  
ЗЭТА,  

г. Новосибирск 
шт. 10   

         

7 
Клеммник влагозащищенный изолированный прокалывающий 

(черный); магистраль: 25-150 Al/Cu; отпайка: 25-95 Al/Cu 
SLIW57 6438100303686 ENSTO шт. 8  

Соединение кабеля 

с СИП 

8 
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (черный); 

магистраль: 10-95 Al, 1.5-70 Cu; отпайка: 10-95 Al, 1,5-70 Cu 
SLIP22.1 6418677403842 ENSTO шт. 28  

Соединение кабеля 

с СИП 

9  ОПН с прокалывающим зажимом 690 В, 15 кА SE46.690-15  ENSTO шт. 24   

         

 Для подвеса       
Для прокладки 

кабеля 

1 Кронштейн анкерный КАМ-4000  ИЭК шт. 2  
ВВГнг-LS-3х2,5 от 

вспомог. здания 

2 Скрепы для крепления ленты СГ-20  ИЭК шт. 2  до опоры 

3 Лента бандажная из нержавеющей стали ЛМ-50  ИЭК м 2   

4 Зажим тросовый К296 У3  СОЭМИ шт. 2   

5 Коуш  20мм ГОСТ 2224-72   шт. 2   

6 Муфта натяжная (талреп) М20 К804 У3  СОЭМИ шт. 1   

7 Канат стальной оцинкованный  6,2 мм ГОСТ 3062-80   м 20   

8 Хомут для проводов 100шт. в упаковке ХС-180  ИЭК уп. 1   

         

 Разное        

1 Труба полиэтиленовая ПНД 63 мм2  с толщиной стенок 4,7мм ГОСТ 18599-2001   м 20   

2 Труба полиэтиленовая ПНД 110 мм2  с толщиной стенок 8,1мм ГОСТ 18599-2001   м 176   

3 Труба полиэтиленовая ПНД 160 мм2  с толщиной стенок 10мм ГОСТ 18599-2001   м 304   

4 Термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов УКПт-175/50  КВТ шт. 104   

5 Песок    м3 182,5   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 
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единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

6 Уголок стальной 80*80*6, 2,5м    шт. 8  
Защита КЛ на 

опоре 

7 Скрепа COT36 6418677412189 ENSTO шт. 32 0,01 
Крепление уголка к 

опоре 

8 Лента бандажная стальная 19х0,75 мм COT37 6418677412196 ENSTO м 48 0,115 
Крепление уголка к 

опоре 

9 
Бандаж дистанционный для крепления кабеля на опорах, просвет 50 

мм, d=45-100 мм 
SO75.100 6418677421730 ООО "Энсто Рус" шт. 72 0,1 

Крепление кабеля к 

опоре 

         

         

 Щиты        

1 Вводно-распределительное устройство в составе:    компл.   ВРУ12 

1.1  корпус металлический, до 630А, 1317х650х180, IP54 ПР-3-3 74 У2 IP54 YKM14-03-3-54 "ИЭК" шт. 1   

1.2  выключатель автоматический 3-пол., Iн=160 А ВА88-35 3Р 160А 35кА  ИЭК шт. 1  вводной 

1.3  выключатель автоматический 3-пол. х-ка С Iн=63 А ВА47-60 3Р 63А х-ка С  ИЭК шт. 14   

1.7  комплект силовых шин, габарит 3  YKM10-SS-02 "ИЭК" компл. 1   

1.8  комплект шин N(PE), габарит 2  YKM10-NP-02 "ИЭК" компл. 1   

         

2 Корпус модульный пластиковый, IP66 КМПн 4  ИЭК шт. 3   

3  выключатель автоматический 1-пол. х-ка С Iн=10 А ВА47-29 1Р 10А х-ка С  ИЭК шт. 3   
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Осветительное электрооборудование        

         

1 Светильник консольный светодиодный, 220В, 45Вт, IP67 СВД-48   шт. 54   

         

2 
Автономная осветительная установка питанием от солнечной 

батареи, мошность светильника 40Вт,  IP65/IP54 в составе: 
SOL-40-001 У1  GALAD компл. 6   

 - Солнечный модуль    шт. 1   

 - Светильник    шт. 1   

 - Ящик управления    шт. 1   

 - Аккумулятор Delta GS 12-100    шт. 2   

 - Опора ТАНС.11.128.000 в сборе    шт. 1   

         

         

 Кронштейны        

1 
Кронштейн приставной для установки на опоры круглого и 

прямоугольного сечения, односветильниковый 
К1П-1000-1000  

ООО «СТПФ»,  

г. Электросталь 
шт. 54   

2 Хомуты к кронштейнам на прямоугольные железобетонные опоры М12  ------/----- шт. 108   

         

         

 Материалы        

1 Сталь круглая   12 мм ГОСТ 2590-88   м 354 0,888 
Заземл. устройство 

опор 
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